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Teknisk data

Effekt: Matningsspanning: 10-30 VDC
Linjeeffekt: Linjestrom: 48 VDC nér ansluten till GSM né&tverk.
Strémférbrukning: 12VDC

250 mA, vid uppkopplat samtal.
50 mA vid normaldrift.

Kommunikation: *GL1
- Stédjer 2G (900/1800 MHz)

*GL1-4G
- Stédjer 2G, 3G och 4G (800/900/1800/2100/2600 MHz)

Antennanslutning: SMA (hona)

IP-klass: IP20

Dimension: 81x121x24 mm (HxBxD)
Vikt: 220 gram

SIM-kort Micro SIM: 15x 12 x 0,76 mm

Enheten levereras med en 3 m antennkabel, SMA-kontakt (hane).
Produkten &r avsedd for bruk i EMEA-lander
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Allman
information

Denna produkt har konstruerats
enligt den senaste tekniken

och enligt allmant vedertagna
sakerhetsrelaterade tekniska
standarder som ar tillampbara
fér narvarande. Dessa installa-
tionsinstruktioner ska féljas av
alla personer som arbetar med
produkten - béde vid installa-
tion och underhall.

Det ar mycket viktigt att dessa
instruktioner tillhandahalls vid
alla tidpunkter till berérda tek-
niker, ingenjorer samt service-
och underhallspersonal. Den
grundldggande forutséttningen
fér séker hantering och felfri
drift av systemet ar ingadende
kunskaper om de grundlag-
gande och speciella sdkerhets-
bestdammelserna som galler
transportdrsteknik i allménhet
och hissar i synnerhet.

Produkten far endast anvandas
for sitt avsedda dndamal. Légg
i synnerhet mérke till attinga
obehériga dndringar eller
tillagg far goéras inuti produkten
eller av/till enskilda kompo-
nenter.

Friskrivning frdn skadestands-
ansvar

Tillverkaren ar inte skadestands-
ansvarig gentemot kdparen av
denna produkt eller gentemot
tredje part for skada, foérlust,
kostnader eller arbete som
asamkats pé grund av olyckor,
felaktig anvandning av produk-
ten, felaktig installation eller
olagliga andringar, reparationer
eller tillagg. Krav under garantin
ar ocksa uteslutna i sddana fall.
Tekniska data ar de senast till-
gangliga. Tillverkaren tar inte pa
sig ndgot skadestandsansvar for
tryckfel, misstag och &ndringar.

Forsakran om 6verensstam-
melse

Ladda ner "Férsdkran om
overensstammelse” fran var
webbsida: www.safeline-group.
com

Séakerhetsforeskrifter!

-Endast utbildade fackmén som
ar behoriga att arbeta med
utrustningen far installera och
konfigurera denna produkt.

-Den har kvalitétsprodukten ar
avsedd for hissindustrin. Den
har konstruerats och tillverkats
for att anvandas for sitt specifika
anvandningsomrade och inget
annat. Om det ska anvandas

fér ndgot annat &ndamal maste
Safeline kontaktas i forvég.

-Produkten far inte &ndras

eller modifieras pa nagot satt
och bér endast installeras och
konfigureras i enlighet med
instruktionerna i denna manual.

-Hansyn bor tas till alla tillamp-
liga halso- och sikerhetsfore-
skrifter, samt utrustningsstan-
darder och dessa féreskrifter.
Vidare méaste standarder fljas
strikt vid installation och konfi-
gurering av produkten.

-Efter installation och konfigure-
ring av produkten och driften av
utrustningen bér ett fullstandigt
funktionstest genomféras for
att sakerstalla korrekt funktion
innan utrustningen tas i normalt
bruk.

Elektriska och elektroniska pro-
dukter kan innehélla material,
delar och enheter som kan vara
skadliga fér miljén och ménn-
iskors halsa. Ta reda pa vilka
lokala regler och bestdmmelser
som géller for deponering och
ateranvandning av elektroniska
produkter. En korrekt kassering
av gamla produkter bidrar till att
undvika negativa konsekvenser
for miljén och ménniskors hélsa.
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Oversikt

&

.
1 1
1. Faste
Montera GL1 med féstet fér vdaggmontering eller montera pa
DIN-skena med DIN-féstet.
2. Mini USB
Anvénd mini USB anslutningen och SLPro fér uppdatering av
mjukvara.
3. LED

Det finns tre LED indikatorer. Se "LED-indikering".

4. Tryckknapp
Hall knappen intryckt i 3 sekunder for att se GSM-signalstyrkan.

Fyrpolig plint
Anslutning for:
a) 10-30 VDC
b) 0 VDC
c) Telefonlinje till SafeLine telefoner.

5. SMA-antennanslutning
Kontakten pd SMA-antennanslutningen &r hona.

6. SIM-kort hallare
Enheten anvander micro SIM-kort.
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Installation

Anslut enheten For att undvika GSM-stérningar: Placera GL1, nédtelefonen och

GSM-antennen minst 1,5 m fran varandra.

GL1

= - Om *GL1 anvands, vanligen notera att SIM-kortet maste férberedas
Natverks innan du kan bdrja anvénda ett nytt kort. Kortet maste dven stédja
tja nster 2G-natverk. Kort som enbart stédjer 3G/4G kan inte anvéndas.

Om *GL1-4G anvands, vanligen notera att natverkstjansterna kan
skilja sig regionalt och mellan olika mobiloperatérer. Kontakta din
mobiloperatér f6r mer information rérande 4G och VoLTE i ditt
specifika omrade.
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Aktivering av
SIM-kortet

SIM-kortet spérras om fel
PIN-kod anges fler &n tre
ganger (PUK-kod kravs for att
lasa upp kortet igen.). GL1 kan
inte startas och LED3 kommer
att lysa rott.

® Om PIN-koden stéllts in pa “1234", "0000" eller om den &r
avaktiverad kan SIM-kortet flyttas fran SafeLine GL till vilken
SafeLine-GSM-produkt som helst.

e Om PIN-koden stéllts in pa “1111" kan SIM-kortet inte flyttas till
nadgon annan telefon (varken Safeline eller ndgon annan) utan
PUK-koden.

Aktivera inte telefonsvararen eller om méjligt fraga din distrubitor
av GSM-tjansten om telefonsvararen kan avaktiveras.

Om PIN-koden stalls till “1111” &ndrar SafeLines GSM-enheten
SIM-kortskoden till en slumpmassigt framtagen kod och spara
denna. Det gér att SIM-kortet endast fungerar med den specifika
SafeLine GSM- enheten tills kortet ldses upp med PUK-kod for att
skapa en ny kod.

Om ett nytt SIM-kort med koden “1111" ska installeras pa enheten
maste forst ett SIM-kort med PIN-kod “1234" eller “0000” installeras
for att radera den gamla PIN-koden i enheten.

PIN-kod (stéll in pa "1234","0000" eller avaktivera).

1. Séttin SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon. | menyn under
"Sékerhetsinstéliningar”, stall in PIN-koden pa “1234","0000"
eller vélj alternativet for "PIN-kod férfragan” pa "Av”.

OBS! "0000” kan inte anvéndas p4 alla SIM-kort. Kontakta din
operat6r for mer information.

2. Verifiera PIN-koden genom att stdnga av din telefon och satta pa
denigen.

3. Ring ett samtal fran din telefon for att verifiera att SIM-kortet ar
aktivt innan du flyttar det till SafeLine GL1-enheten.

4. Ringocksaettsamtaltill SafeLine GL1-enheten nar SIM-kortet satts
in fér att kontrollera att det &r mojligt att fa en bra férbindelse.

Du kan skydda SIM-kortet mot obehdrig anvandning.
1. Sattin SIM-kortet i en mobiltelefon.

2. Andra PIN-koden till “1111”i menyn "Sakerhetsinstallningar”. Nar
SIM-kortet satts in i SafelLine GL1 kommer koden att andras
till ett slumptal, vilket gér det omgjligt att anvanda kortet
i en annan mobiltelefon, om blockeringen inte hdvs med
PUK-koden.
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LED-indikering

LED1, indikerar status pa strémkallan

Fast gron

Spanningen OK.

LED2, indikerar signalstyrka

Indikerar signalstyrka och styrka f6r mottagning av RX ljudniva

(se tabellerna).

LED3, indikerar kommunikation

Fast rod

Blinkande réd
(400/400 ms)

Blinkande gul/grén
(100/100 ms)

Fast gron

Blinkande grén
(4007400 ms)

Langsamt blinkande grén
(20074600 ms)

Blinkande grén
(100/100/100/2200 ms)

GSM-fel.

Sékning efter GSM-né&tverk.

Inkommande samtal.

Samtal anslutet.

Anslutning av samtal pagar.

GSM-natverk OK.

Telefonluren &r inte ordentligt palagd
pa enheten.

LED GSM Signalstyrka
1 2 3
wliy wliy wliy
=100 %
wliy o, :
A =85%
wl, :
1 2 3 . —70%
=55%
iy . :
[ ] =30 %*
vl wlig ’ '
[ ] =15%
iy wliy wliy . :
=0%
LED *Minsta signalstyrka fér anvandning av

GSM-granssnitt.
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Service

éka RX Ijudnivé Oka mottaget ljud (ljudnivan) pd GSM enheten genom att anvanda

uppstartsskedet.

Det ar ocksa méjligt att justera 1. Borja med att stdnga av enheten helt.

installningarna via SLPro, under

fliken GL6 . Tryck in knappen, och hall den sedan inne medan enheten

startas upp och i ytterligare 8 sekunder. Slapp sedan knappen.
Instéliningsléget &r nu aktivt.

3. Stallin styrkan genom att trycka pa knappen tills dnskad RX
ljudniva &r uppnadd. (Ljudvolymen dkas med 25% per tryck.)

4. Néar dnskad ljudniva &r uppnadd sténgs strémmen av.

5. Starta pa nytt upp enheten. Den nya ljudnivén &r nu lagrad.

LED RX ljudniva

12 3 0%

. =25%
- . =50%

IR TP T A

. . =75%

iy,

. . =100%

LED
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Fels6kning

Atgarder vid
stérningar/
ljudproblem

LED1 forblir slackt nar spanning kopplas in.
¢ Kontrollera polariteten pa matnings-spanningen.
¢ Kontollera att spadnningen &r 10-30 VDC.

LED3 &r tand, lyser fast réd.
e Kontrollera att SIM-kortet ar korrekt monterat.
e Kontrollera att SIM-kortets PIN-kod ar inaktiverad eller satt
till “1234”,"0000" eller "1111" se avsnittet “Aktivering av
SIM-kortet”.
e Kontrollera att SIM-kortet &r aktiverat och fungerar genom att
prova det i en mobiltelefon.

Samtalet avbryts direkt efter/vid uppkoppling.
® Om enheten spénningsmatas fran ett batteri: kontrollera att
batteriet &r tillrackligt uppladdat.
® Om enheten matas fran ett spénningsaggregat maste den
klara av att ge 300 mA i kontinuerlig strom.

Samtal kan ej kopplas upp! Felmeddelande fran teleope-

rator.
e For att koppla upp samtal maste riktnummer alltid anges.

Teletrdden mellan GL och telefonen skall behandlas som en vanlig
telefonlinje och far darfor ej forldggas i hissens korgkabel eller
tillsammans med hégspénningsledning.

*** Stor risk for stérningar ***

¢ Placera antennen upprétt minst 1,5 m fran Safeline-telefonen.

® Placera antennen dér hégst signalstyrka uppnas enligt tabell
("LED-indikering") fér enheten.

¢ Vid uppkopplat samtal prova att placera antennen pa olika
platser for att hitta basta lage.
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SafeLI ne J EU Declaration of Conformity GL1 V3.0

EU Declaration of Conformity

Product: Mobile network emulator
Type / model: Safeline GL1

Article no: *Gla, *GL1-4G
Manufacturer: SafeLine Sweden AB
Year: 2020

Your partner in lift safety

We herewith declare under our sole responsibility as manufacturer that the products referred to above

complies with the following EC Directives:

Directives
Radio Equipment (RED): 2014/53/EU
RoHS 2: 2011/65/EU

Standards applied

EN 12015:2014 EMC: Emission, Electromagnetic compatibility

EN 12016:2013 EMC/Lifts: Immunity, Electromagnetic compatibility

EN 62368-1:2014/AC:2015 LVD: Information Technology Equipment

EN 50581:2012 RoHS: Technical doc. for assessment of restriction of RoHS.

For RED 2014/53/EU, the conformity assessment procedure *“Module A” used as described in Annex II. Accordingly, respective manufacturer

has done the radio modules conformity assessment:

Standards applied Article of Directive 2014/53/EU

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 3.1(a): Health and safety of the user

EN 62311:2008

Module Notified body Address Test nr
GL865-Dual V3 Dekra Test &Cert Parque Tecnologico de Andalucia / SeveroOchoa 2, 53051 RBN.oo1
29590 Spain
LEg10Ca-EU Dekra Testing and Parque Tecnologico de Andalucia / Severo Ochoa 2, 57536RNB.001A1
Certification 29590 Malaga, Spain
EN 301 489-1v2.1.1 + EN 301 489-52v1.1.0 Draft 3.1 (B): Electromagnetic Compatibility
EN301511v12.5.1 3.2: Effective use of spectrum allocated

Firmware used during assessment

GL865-Dual V3: 16.00.152/16.01.150 / 16.01.153
SafeLine GL1: 1.00

Tyresd, 2020-03-06

Lars Gustafsson,
Technical Manager, R&D, SafeLine Group

Antennvdagen 10, 13548 Tyreso, Sweden
+46 (0)8-447 79 32, www.safeline-agroup.com
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SafeLine Headquarters

Antennvégen 10 - 135 48 Tyresé - Sweden
Tel.: +46 (0)8 447 79 32 - info@safeline.se
Support: +46 (0)8 448 73 90

SafeLine Denmark

Vallensbaekvej 20A, 2. th - 2605 Brendby - Denmark
Tel.: +45 44 91 32 72 - info-dk@safeline.se

SafeLine Norway
Solbraveien 49 - 1383 Asker - Norway
Tel.: +47 94 14 14 49 - post@safeline.no

SafeLine Europe

Industrieterrein 1-8 - 3290 Diest - Belgium
Tel.: +32 (0)13 664 662 - info@safeline.eu
Support: +32(0)4 85 89 08 95

Safeline Deutschland GmbH

KurzgewannstraBBe 3 - D-68526 Ladenburg - Germany
Tel.: +49 (0) 6203 840 60 03 - sld@safeline.eu

SafeLine Group UK

Unit 47 - Acorn Industrial Park - Crayford -

Kent - DA1 4AL - United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1322 52 13 96 - info@safeline-group.uk

Safeline is a registered trademark of SafeLine
Sweden AB. All other trademarks, service marks,
registered trademarks, or registered service marks
are the property of their respective owners.

www.safeline-group.com



